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NETTOYAGE HAUTE PRESSION/ASPIRATION

FLEXCOM
LE COMBINÉ POLYVALENT

FLEXCOM, UN COMBINÉ POLYVALENT
Le FlexCom de Rioned est conçu pour des travaux dans le centre-ville et est utilisable là 
où les grands véhicules ne peuvent pas accéder ou gêneraient la circulation. Le FlexCom 
peut être équipé de diverses options et peut être installé sur un Mitsubishi Fuso Canter de 
7,5 tonnes. Le FlexCom est également disponible sur un châssis de 10 ou 12 tonnes de 
Mercedes Benz, DAF ou MAN.

DES CAPACITÉS DIVERSES
Le FlexCom a une capacité de réservoir de 3 500 ou 3 750 litres, selon le châssis choisi. 
Sur un châssis de 10 ou 12 tonnes, le réservoir peut éventuellement être équipé d’une 
cloison mobile. Cela permet d’augmenter considérablement la capacité d’eau propre ou 
des eaux usées. La cloison est déplacée par le vérin hydraulique, en fonction de la tâche 
prévue.

ESPACE DE RANGEMENT EFFICACE
Le FlexCom est conçu de sorte à avoir une répartition stable du poids, ce qui se traduit 
par une tenue de route stable. Cela permet de transporter un maximum d’eau. Le 
FlexCom est équipé en standard d’un espace de rangement suffisant pour les outils, les 
tuyaux d’aspiration et autres accessoires.

CONFORT D’UTILISATION MAXIMAL DES ENROULEURS
L’enrouleur d’aspiration est directement relié au réservoir et le tuyau d’aspiration de 21/2” 
peut être enroulé et déroulé de manière hydraulique. Ceci rend la machine très  
confortable à utiliser car le FlexCom peut rester éloigné de l’endroit de travail. La  
télécommande unique RioMote, permet une utilisation facile de la machine par une seule 
personne depuis n’importe quelle distance. L’enrouleur haute pression pivotant offre une 
facilité d’utilisation optimale et ergonomique. L’enrouleur est doté d’un nouveau système 
de guidage du tuyau (en option) et peut pivoter sur 180°. Le boîtier de commande suit 
toujours le tuyau à la hauteur de travail la plus pratique.

POMPE À VIDE
Le FlexCom est équipé de série d’une puissante pompe à vide à refroidissement à air et 
lubrifiée à huile. Cette pompe offre une capacité d’aspiration de 5 400 l/min. (325 m3 par 
heure). Vous pouvez également opter pour une pompe d’aspiration à anneau d’eau  
particulièrement puissante (8 600 l/min.) et respectueuse de l’environnement. Cette 
pompe est non seulement plus puissante, mais également silencieuse et facile à  
entretenir. 

Max 650 mm

9 canaux

3 500 ou 3 750 litres

7,5 / 10 / 12 T

FlexCom sur un châssis MB Atego

Cloison mobile en option pour FlexCom 
10 et 12,5 T.

STAGE V
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Châssis 7,5, 10 ou 12 tonnes

Dimensions (LxlxH) 6 580 x 2 080 x 2 500 mm

Poids à vide et à sec À partir de 4 800 kg (selon le châssis)

Capacité du  
réservoir

3 500 ou 3 750 litres (selon le châssis)

Cloison déplaçable En option

Indicateur de niveau 
des eaux usées

2 regards

Matériau du  
réservoir

Acier

Ouverture du 
réservoir

Ouverture complète du capot arrière, 
manuelle ou hydraulique

Connexions 3” entrée, 4” sortie, connexion de 
remplissage 1”

Moteur/ 
entraînement

PDF

Pompe haute 
pression
Speck/Rioned

160 bars / 130 l/min.
200 bars / 72 l/min.

Protection de la 
pompe

Anti-fonctionnement à sec avec possibilité 
de contournement

Pompe à vide GD SLS54V, refroidi par air, lubrifié à l’huile 
(capacité 5,400 l/min, 300m3/h, 0,8 bar 
d’aspiration / 0,49 bar de compression) 
ou Jurop PNR83, refroidi par air, lubrifié à 
l’huile (capacité 8,200 l/min, 492m3/h, 0,8 
bar d’aspiration / 0,49 bar de compression)

Enrouleur HP 80 mètres NW 13, à commande 
hydraulique, 180˚ pivotant

Enrouleur d’aspiration 25 mètres de tuyau d’aspiration 2,5” ou 3”, 
à commande hydraulique

Enrouleur de  
remplissage

35 mètres NW 19 tuyau de remplissage

Cache moteur et 
pompe

Châssis entièrement fermé

Commande Rioned eControl+

Télécommande Système de télécommande RioMote à 7 ou 
9 canaux

Rangements Boîtes à outils avec bacs à tuyaux sur le 
dessus

Sécurité routière Phares de travail et feux de signalisation à 
LED en option

Accessoires inclus Buses, pistolet et lance, tuyaux d’aspiration

Options Système de pulsateur RioPulse, compteur 
de tuyau RioMeter, système antigel, guide 
tuyau RioSpindel, vanne pneumatique 
télécommandée

 �Poids total de 7,5, 10 ou 12 tonnes
 �Cloison à déplacement hydraulique  

(en option)
 �Construction compacte
 �Faible poids
 �Enrouleur d’aspiration relié au réservoir
 �Idéal pour tous les travaux de  

nettoyage en zone urbaine


