
Systèmes d’inspection 
et de détection

Keeping your business flowing
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CAMÉRAS D’INSPECTION DES ÉGOUTS

COMPACTCAM
COMPACTE, LÉGÈRE ET UTILISABLE PARTOUT 

La CompactCam est un système de caméra professionnel pour l’inspection des conduits 
de cuisine et de salle de bains. Le câble pousseur de 15 mètres de long est  
particulièrement flexible et négocie aisément les virages à angle droit. L’écran intégré de 
5” montre la situation dans le conduit de façon très nette dans toutes les conditions. Les 
vidéos et les images fixes sont stockées sur la carte Micro-SD mais peuvent également 
être envoyées directement sur un Smartphone. Ceci nécessite le module WiFi disponible 
en option.

COMPLET
La CompactCam est facile à transporter et ne pèse que 3 kg. Le tambour de rangement 
du câble pousseur flexible est fabriqué en plastique solide et de haute qualité. La tête de 
caméra fixe ne mesure que 13 mm de diamètre, ce qui permet de l’utiliser dans des 
conduits de 15 mm. Le système est équipé d’un compteur de mètres et, pour localiser les 
problèmes, un émetteur est également intégré. Un guide pour les évacuations plus 
grandes fait également partie de l’équipement standard. La tête de la caméra est 
contrôlée par le clavier intégré. 

BATTERIE INTÉGRÉE
La tête de la caméra est dotée de 12 lampes LED qui sont réglables en continu pour une 
image claire dans toutes les conditions. L’écran est doté d’une fonction anti-reflet. Le 
verre saphir protège la caméra contre les rayures et la casse. La batterie intégrée a une 
autonomie de 5 à 7 heures. En outre, la caméra peut également fonctionner sur le 
secteur. 
  
- Convient aux conduits de la salle de bains ou de la cuisine
- Complète avec écran, compteur de mètres, émetteur intégré et guide.
- Fonctionne jusqu’à 7 heures avec la batterie intégrée ou se branche sur le secteur
- Carte Micro-SD pour la vidéo et les images fixes
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SPÉCIFICATIONS

Plage d'utilisation 15 à 80 mm

Longueur du câble 15 mètres

Tête de caméra axiale, diamètre 13 mm

Émetteur intégré 512Hz, 33 kHz, 640 Hz

Résistant à la pression jusqu'à 1 bar

Stockage/transfert d'images Micro-SD, connecteur BNC, WiFi (en option)

Compteur de mètres électronique, standard 

OPTIONS

Mallette de transport

Module WiFi pour le transfert d'images vers un smartphone ou une tablette

NOUVEAU !
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Centre de maintenance des caméras Rioned

CAMÉRAS D’INSPECTION DES ÉGOUTS

FIBERCAM+
UN SYSTÈME DE CAMÉRA D'INSPECTION PARFAIT

La FiberCam+ est un système de caméra muni d’un jonc poussé qui offre le choix entre 
un boîtier de de commande de type MSE-100 et de type MSE-300. Le système parfait 
pour entre autres les nettoyeurs d'égouts professionnels et le secteur du nettoyage.

TÊTE DE CAMÉRA AUTONIVELANTE
Tuyau de ø : 70 – 300 mm, angle à 90° à partir de 100 mm
-  tête de caméra enfichable en inox (ø 55 mm, longueur 70 mm)
-  avec fonction autonivelante : une image horizontale permanente 
- étanche à l’eau jusqu’à 3 bars
-  LED à lumière froide de haute qualité (36 LED ultrapuissantes)
- grande qualité d’image avec des couleurs d’une grande netteté

TÊTE DE CAMÉRA PIVOTANTE
Tuyau de ø : 100 – 300 mm, angle de 90° à partir de 100 mm
-  tête de caméra enfichable alu/inox (ø 78 mm, longueur 110 mm)
-  grande qualité d’image avec des couleurs d'une grande netteté
- compensation d’horizon automatique
- position 0 automatique
-  fonction de rotation gauche/droite automatique sur 90°
- fonction de rotation pour inspection automatique sur 360°
- plage de rotation +/- 110°
- LED à lumière froide à variateur (18 LED ultrapuissantes)
- étanche à l’eau jusqu’à 1,5 bar
- qualité professionnelle avec accouplement par friction

COMPOSITION
La version standard de la Fibercam+ inclut :
• Un boîtier en acier inoxydable stable
• Un axe imperméable avec roulement à billes
• 60 m de jonc poussé, Ø 9 mm
• Prête à accueillir les têtes de caméras enfichables 
•  Frein anti-retour disponible (évite le rembobinage involontaire du jonc poussé)
• Roulettes de transport pour faciliter le transport
• Bague collectrice zéro panne
• Y compris câble NBC et cordon d'alimentation

DISPONIBLE EN OPTION ENTRE AUTRES
Tête de caméra autonivelante ou pivotante, différentes options, différents 
conducteurs et émetteurs et 512 Hz/33 kHz
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   Un système de caméra professionnel
   Extrêmement robuste et à composer de façon modulable
   Boîtiers de commandes modernes
   60 m de jonc poussé, Ø 9 mm
   Pour des conduites de Ø 70 à 300 mm
   Plusieurs angles à 90°à partir de 100 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FiberCam+ 
MSE-100

FiberCam+ 
MSE-300

Écran TFT avec image à haute résolution 5,6” 8”

Enregistreur vidéo numérique MPEG-4 intégré (AVI) avec fonction 
snapshot (BMP)

✓ ✓

Commande pour caméras à tête pivotante ✕(*) ✓

Compteur métrique numérique intégré ✓ ✓

Traitement de texte:
> barre de statut configurable avec date, heure, valeur compteur métrique
> enregistrement et consultation de 64 mots et 8 pages
> clavier avec film de protection pour les travaux en extérieur

✕ ✓

Connexion PC RS232 pour la transmission des données du logiciel 
d’inspection des égouts

✕ ✓ option

Affichage des valeurs de la sonde en combinaison avec la tête de caméra 
pivotante
(angle de rotation et de pivotement en degrés, pression interne en bars)

✓ ✓

Batterie Li-ion avec chargeur intégré et affichage de la charge ✓ ✓ ✓

Connexion 12V ✓ ✓

Entrée/sortie vidéo BNC ✓ ✓

(*) à étendre avec l’option commande à distance par câble pour la caméra 
à tête pivotante

Tête de caméra autonivelante pour une image horizontale 
permanente

Tête de caméra pivotante

Boîtier de commande MSE-300 avec 
clavier

Boîtier de commande MSE-100
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L'émetteur est intégré dans la tête de la caméra. Celle-ci est 
ainsi protégée de manière optimale contre les influences 
extérieures.

CAMÉRAS D’INSPECTION DES ÉGOUTS

FLEXCAM
FLEXIBLE, ROBUSTE ET UTILISABLE PARTOUT

La FlexCam Rioned est particulièrement flexible et utilisable partout. Cette caméra légère 
peut être utilisée dans des tubes de 40 mm de diamètre. Grâce à la tête de caméra 
autonivelante avec mini-émetteur intégré (512 Hz), vous avez toujours une image bien 
droite. Le dévidoir contient 40 mètres de câbles à pousser flexible et solide qui vous 
permet d’inspecter aisément et sans aucun problème des tuyaux même étroits. Un comp-
teur de mètres et un clavier font partie de l’équipement standard. Les images sont 
enregistrées dans la mémoire interne, sur une clé USB ou sur une carte SD. La batterie 
Lithium-ion vous permet de travailler durant 9 heures sans interruption. La caméra est 
commandée avec la même unité de commande que sa grande sœur, la MaxCam Rioned. 
Avec un boîtier unique facile à enlever et deux dévidoirs, vous pouvez inspecter des 
canalisations de Ø40 mm à environ 300 mm.

UNE UNITÉ DE COMMANDE UNIQUE
Si vous disposez déjà d'une caméra MaxCam Rioned, vous pouvez alors facilement 
connecter l’unité de commande de celle-ci avec la FlexCam. La caméra possède une tête 
de caméra auto-nivelante avec mini-émetteur intégré. La tête de caméra de Ø30 mm 
passe dans des angles de 45° dans des tuyaux de 40 mm. Dans des tuyaux de 50 mm 
ou plus, des angles de 90° ne posent aucun problème. 

COMPOSITION
La flexCam est richement équipée et est livrée avec :
-  une tête de caméra à image auto-nivelante et 

mini-émetteur intégré
-  40 mètres de câble à pousser avec compteur de 

longueur
-  un logiciel Mina pour la rédaction de rapports
-  un écran 10.4” offrant une très grande netteté 

d’images
-  une batterie Li-Ion rechargeable
-  HDD (32GB), 2 ports USB et 1 emplacement pour 

carte SD
-  Ethernet et WiFi / possibilité de transfert de 

données 4G
-  un clavier inaltérable (IP64)
-  possibilité de photos Freeze-frame  
-  structure de dévidoir solide et ouverte avec frein de 

câble
-  l’application Mina gratuite pour un deuxième écran à 

distance et la rédaction de rapports 
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CAMÉRAS D’INSPECTION DES ÉGOUTS

MAXCAM
CAMÉRA COMPLÈTE POUR TUYAUX 
JUSQU’À 300 MM  

La robuste caméra MaxCam de Rioned est très complète et bénéficie en outre 
d’un prix très attractif. Le système est conçu pour l’inspection de canalisations  
d’un diamètre de 70 à 300 mm. Une tête de caméra autonivelante avec  
mini-émetteur, un logiciel WinCan pour la rédaction de rapports, un clavier 
étanche et 60 mètres de jonc poussé avec compteur métrique font partie de 
l’équipement standard. Les images sont enregistrées dans la mémoire interne,  
sur une clé USB ou sur une carte SD. Avec la batterie Lithium-ion, vous pouvez 
travailler pendant pas moins 9 heures, sans recharger.  
L’unité de commande de cette caméra peut également être utilisée pour la 
caméra FlexCam de Rioned qui vous permet aussi d’inspecter des tuyaux plus 
petits.  

TÊTE DE CAMÉRA
La tête de caméra autonivelante vous permet d’avoir une image horizontale permanente.  
La tête de caméra avec émetteur intégré (512 Hz) mesure 44 mm de diamètre.  
Elle s’insère ainsi déjà dans un tuyau droit de Ø 70 mm. À partir de Ø 90 mm, la tête de 
caméra passe également dans les angles droits.

COMPOSITION
La MaxCam est richement équipée et est livrée de manière standard avec : 
-  une tête de caméra à image autonivelante et émetteur intégré
- 60 mètres de jonc poussé avec compteur métrique
- le logiciel WinCan
- un écran 10.4” offrant une très grande netteté d’images
- une batterie Li-Ion rechargeable
- HDD (32GB), 2 ports USB et 1 emplacement pour carte SD
- Ethernet et WiFi / possibilité de transfert de données 4G
- un clavier inaltérable (IP64)
- possibilité de photos Freeze-frame pour la réalisation de photos 
- structure de dévidoir solide et ouverte avec frein de câble
- l’application Mina gratuite pour un deuxième écran à distance et la rédaction de rapports

USB, SD et stockage interne des 
enregistrements

Éclairage LED puissant
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FLEXCAM MAXCAM

Plage d’utilisation diamètre de 
tuyau
Angles droits

de 40 mm à 125 mm  

à partir de 50 mm

de 70 mm à 300 mm

à partir de 90 mm

Câble (longueur, diamètre) 40 mètres/ 8.6 mm 60 mètres/ 12 mm

Tête de caméra Ø30 mm, inox
autonivelante

Ø44 mm, inox 
autonivelante

Émetteur (dans la tête de 
caméra)

512 Hz 512 Hz

Écran 10.4” 10.4”

Résolution 720 x 576 800 x 600

Logiciel Mini-rapports
WinCan intégré

Mini-rapports
WinCan intégré

Stockage des données 32 Gb HDD 32 Gb HDD

Transmission des données USB (2x), SD, Ethernet, WiFi 4G, 
sortie VGA

USB (2x), SD, Ethernet, WiFi 4G, 
sortie VGA

Batterie Batterie Li-ion rechargeable 
(Max. 9 heures)

Batterie Li-ion rechargeable 
(Max. 9 heures)

Format fichier vidéos/photos MPEG4 / JPEG MPEG4 / JPEG

IP Dévidoir/boîtier Dévidoir : IP 54
Caméra : IP 68

Dévidoir : IP 54
Caméra : IP 68

Dimensions 
Dévidoir 
Boîtier

520 x 445 x 310 mm
360 x 190 x 160 mm

1010 x 415 x 625 mm
360 x 190 x 160 mm

Poids
Dévidoir
Boîtier

11,8 kg 
5,5 kg

23,5 kg
5,5 kg

Moniteur interchangeable (convient pour 
MaxCam et pour FlexCam)
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FLEXCAM MAXCAM

Plage d’utilisation diamètre de 
tuyau
Angles droits

de 40 mm à 125 mm  

à partir de 50 mm

de 70 mm à 300 mm

à partir de 90 mm

Câble (longueur, diamètre) 40 mètres/ 8.6 mm 60 mètres/ 12 mm

Tête de caméra Ø30 mm, inox
autonivelante

Ø44 mm, inox 
autonivelante

Émetteur (dans la tête de 
caméra)

512 Hz 512 Hz

Écran 10.4” 10.4”

Résolution 720 x 576 800 x 600

Logiciel Mini-rapports
WinCan intégré

Mini-rapports
WinCan intégré

Stockage des données 32 Gb HDD 32 Gb HDD

Transmission des données USB (2x), SD, Ethernet, WiFi 4G, 
sortie VGA

USB (2x), SD, Ethernet, WiFi 4G, 
sortie VGA

Batterie Batterie Li-ion rechargeable 
(Max. 9 heures)

Batterie Li-ion rechargeable 
(Max. 9 heures)

Format fichier vidéos/photos MPEG4 / JPEG MPEG4 / JPEG

IP Dévidoir/boîtier Dévidoir : IP 54
Caméra : IP 68

Dévidoir : IP 54
Caméra : IP 68

Dimensions 
Dévidoir 
Boîtier

520 x 445 x 310 mm
360 x 190 x 160 mm

1010 x 415 x 625 mm
360 x 190 x 160 mm

Poids
Dévidoir
Boîtier

11,8 kg 
5,5 kg

23,5 kg
5,5 kg

 Caméras très complètes avec logiciel et mini-émetteur 
  Unité de commande interchangeable avec écran 10.4” et clavier 
 Tête de caméra autonivelante pour image droite
 Lampes LED réglables ultrapuissantes pour une grande netteté d’image
  Utilisation des caméras avec l’application Mina avec votre smartphone 

comme deuxième écran et regardez les images à distance.
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SYSTÈMES DE DÉTECTION

RIOTRACK PRO
LA DÉTECTION DE SONDES N’A JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI SIMPLE
DÉTECTION D'ÉMETTEURS ET DE CÂBLES
Le Riotrack pro est un appareil de détection qui permettent de détecter des mini-
émetteurs qui sont montés à l’extrémité de tuyau à haute pression ou dans une tête de 
caméra (d’inspection des égouts). Ils permettent de déterminer avec exactitude où le 
tuyau à haute pression ou la tête de caméra se trouve dans le tuyaux d'égout en béton ou 
en PVC. Les détecteurs conviennent également pour localiser des câbles électriques et 
des câbles radio, permettant d'éviter les problèmes lors de travaux de terrassement. 
Chaque type d'émetteur avec une fréquence de 512 Hz, 640 Hz ou 33 kHz peut être 
détecté.  Les différentes fréquences sont très faciles à régler sur l’appareil. 

AFFICHAGE À L’ÉCRAN DE LA PROFONDEUR ET FONCTION BOUSSOLE
Outre l’affichage de la force du signal, l'appareil affiche également la profondeur à 
laquelle le câble ou l’émetteur se trouve. Le RioTrack Pro possède un écran couleur TFT 
LCD de 11 cm qui permet de visualiser en continu la profondeur (indicative).  Étant donné 
que le nouveau Riotrack pro possède 6 antennes, l’utilisateur est immédiatement dirigé 
vers la sonde, sans détours. Une flèche indique clairement la direction à suivre, la 
détection n’a encore jamais été aussi simple. Un éventuel signal fantôme est indiqué au 
moyen d’un symbole de couleur bleue. Un menu permet de régler les autres fréquences, 
le rétro-éclairage et le niveau sonore du signal de détection.

FAIBLE POIDS
Grâce à l’utilisation de plastiques durables et résistants aux chocs, le RioTrack Pro est très 
résistant aux impacts et, avec ses 2,5 kg environ, il est léger. 

JEU DE BATTERIES RECHARGEABLES ET ADAPTATEUR SECTEUR.
Le Riotrack pro est pourvu de manière standard d’un support de batterie et de 6 piles AA 
alcalines pour assurer pas moins de 8 heures de fonctionnement. Un jeu de batteries 
rechargeables et un adaptateur secteur sont disponibles en option. Un indicateur de 
charge de la batterie est présent sur l’écran. 
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   Détection d'émetteurs et de câbles
   Mesures de profondeurs 
    6 antennes internes pour une indication 

immédiate de la direction à partir de 
chaque position 

   Simple d’utilisation
   Léger et solide
    Rapidement un signal correct

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquences 512 Hz, 640 Hz et 33 kHz et secteur

Type de réception Sélection automatique du pic ou de la sonde

Portée du dispositif 
d'émission

Jusqu’à env. 5 mètres de profondeur, variable en fonction des 
conditions locales. 

Mini-émetteur 
intégré dans le 
système de caméra

Jusqu’à env. 3,5 mètres de profondeur

Température -20 °C à 50 °C

Étanchéité à l'eau IP 53 et Nema 4

Dimensions (LxlxH) 67 x 32 x 12,5 cm 

Poids env.  2,5 kg batteries incluses

Certification Cet appareil est livré conforme à la directive européenne en vigueur

ÉQUIPEMENT STANDARD
Le détecteur est fourni avec des piles. 

EN OPTION
•  Set d’émetteurs 512 Hz ou 33 kHz pour machine à haute pression ou dévidoir de jonc 

poussé, y compris tête d’entraînement et batterie correspondante.
•  Mini-émetteur 512 Hz ou 33 kHz à intégrer, en combinaison avec un système de caméra.
•  Jeu de batteries rechargeables et adaptateur secteur (Riotrack Pro)
•  Module Blue-tooth pour la connexion à un récepteur GPS 

Écran LCD lumineux avec indication 
immédiate de la direction



Postbus 5070
5004 EB Tilburg

Centaurusweg 45
5015 TC Tilburg
The Netherlands

+31(0)13 547 91 00
info@rioned.com
www.rioned.fr


