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NETTOYAGE HAUTE PRESSION 

MINIJET ET HD30
DES MACHINES POUR LE NETTOYAGE 
PROFESSIONNEL DE CONDUITES JUSQU’AU  
Ø 200 MM
MINIJET
Le MiniJet est un nettoyeur haute pression professionnel pour des travaux dans les 
habitations et les bureaux. La machine est équipée d’un puissant moteur électrique et 
d’une pompe professionnelle pour nettoyer facilement et silencieusement les conduites 
d’un diamètre de 25 à 100 mm. 

Le MiniJet est facile à transporter, même dans les escaliers ou dans un ascenseur. 
La partie moteur/pompe se dévisse facilement et peut être utilisée séparément de 
l’enrouleur avec un petit tuyau DN 5. Lorsqu’il y a peu d’espace pour travailler, l’enrouleur 
peut ainsi rester dans le véhicule.

25 – 100 mm

40 – 200 mm

40 – 200 mm

MiniJet

HD30 130 barS / 30 l/min.

HD30 100 bars / 40 l/min.

Moteur et pompe 30 kg
Tuyau 26 kg

90 kg

100 kg
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HD30
Le Rioned HD30 sur roues équipé d’un moteur à essence garantit 
un nettoyage efficace des évacuations et des égouts plus petits 
jusqu’au Ø 200 mm. Ainsi, le HD30 convient particulièrement pour le 
traitement des branchements domestiques, les évacuations d’eau de 
pluie, et les conduites industrielles bouchées par la graisse.

De plus, le HD30 convient également parfaitement pour le nettoyage 
du mobilier urbain et des terrasses et se branche directement sur le 
réseau d’eau, ce qui évite le besoin d’un réservoir. Le Rioned HD30 
est livré de série avec deux têtes et un pistolet à haute pression avec 
lance. HD30

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MiniJet 110 bars / 10 l/min. HD30 130 bars / 30 l/min. HD30 100 bars / 40 l/min.

Portée 25-100 mm 40-200 mm 40-200 mm

Moteur Électrique (1.8 kW / 230V - 50Hz) Honda essence (8 kW) Honda essence (8 kW)

Pompe Rioned/
Speck 

110 bars / 10 l/min. 130 bars / 30 l/min. 100 bars / 40 l/min.

Tuyau HP 20 mètres DN 8 avec raccord 1/4”
10 mètres tuyau DN 5 avec raccord 1/8”

40 mètres DN 8 40 mètres DN 10

Poids Moteur et pompe 30 kg
Enrouleur 26 kg

90 kg 100 kg

Buses 2 buses 1/4” (1 ouverte, 1 aveugle)
1 buse 1/8”(aveugle)

2 buses 1/4” (1 ouverte, 1 aveugle) 2 buses 1/2” (1 ouverte, 1 aveugle)

Accessoires Pistolet avec lance 600 mm et tuyau 
avec filtre

Pistolet avec lance 600 mm et tuyau 
avec filtre

Pistolet avec lance 600 mm et tuyau 
avec filtre


