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NETTOYAGE HAUTE PRESSION 

MULTIJET
CONÇU POUR LES TRAVAUX LES PLUS  
DIFFICILES

La Rioned MultiJet est une remorque de nettoyage haute pression conçue et construite 
avec les dernières technologies et adaptée au débouchage et au nettoyage des 
évacuations et des égouts jusqu’à un diamètre de 450 mm. La puissante MultiJet est la 
remorque de nettoyage d’égouts la plus silencieuse de sa catégorie grâce à son moteur 
diesel ou à essence refroidi par eau, son échappement spécial et son châssis fermé.

UNE VISIBILITÉ ET UNE SÉCURITÉ MAXIMALES
La MultiJet possède deux réservoirs de 400 litres d’eau intégrés connectés entre eux.  
Le design original et le centre de gravité bas permettent une excellente facilité de 
conduite et une tenue de route stable. La machine est équipée de la technologie la 
plus récente, y compris de freins à réglage automatique. Lorsqu’il pivote vers l’extérieur, 
l’enrouleur reste derrière la machine pour ne pas devenir un obstacle sur la route et pour 
éviter les accidents. La présence de phares arrière garantit un maximum de sécurité et de 
visibilité.

DE NOMBREUSES ANNÉES DE FONCTIONNEMENT FIABLE
La barre de remorquage pour travaux lourds et le châssis sont construits pour résister 
durant de nombreuses années à un usage intensif, la construction robuste du mécanisme 
pivotant de l’enrouleur garantit un fonctionnement sans problème durant de nombreuses 
années. Comme sur toutes les machines Rioned de premier choix, les systèmes de 
sécurité sont équipés afin de maximaliser la longévité des composants principaux de la 
MultiJet. Le design aérodynamique de la MultiJet contribue à réduire la consommation 
de carburant du véhicule tractant. Les niveaux de bruit sont réduits à un strict minimum 
par l’utilisation d’un système d’échangeur de chaleur pour refroidir le moteur. Deux 
compartiments d’outils intégrés et verrouillables fournissent un espace de rangement 
pour les outils et autres équipements.

UN CONFORT DE TRAVAIL OPTIMAL
L’enrouleur pivote à présent á 90° à l’arrière de la machine. L’enrouleur lui-même est 
rotatif á 180° pour un confort de travail optimal en toutes circonstances. Les enrouleurs 
sont protégés par le capot de la machine qui permet également de travailler sans 
problème pendant les périodes de gel. Par ailleurs, un nouveau système de protection 
hivernale est disponible. Le flexible à haute pression monté sur la MultiJet est non 
seulement le flexible le plus léger de sa catégorie sur le marché, mais il garantit aussi 
une perte de pression minimale grâce à sa surface intérieure lisse et grâce au diamètre 
plus large de son noyau interne. Le rendement de la nouvelle MultiJet a également été 
amélioré afin d’augmenter la pression de service au niveau de la buse. Il est évident que 
la MultiJet peut être équipée avec la télécommande RioMote pour une facilité d’utilisation 
optimale par une seule personne. Parmi les possibilités, il y a également une option pour 
le nettoyage des taches d’huile sur la route avec buses rotatives.

RAMPE DE PULVÉRISATION
Une rampe de pulvérisation avec des têtes rotatives pour nettoyer les rues d’une pollution 
à l’huile, par exemple.Enrouleur haute pression pivotant de 

90° + 180°

800 litres d’eau embarqués

Max 450 mm

À partir de 980 kg

800 litres
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 �Robuste et durable
 �Conçu pour l’usage intensif
 �Enrouleur haute pression, pivotant de 90° + 180°
 �Tenue de route impeccable
 �Faible niveau sonore

Commande eControl+Larges compartiments de rangement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Portée Max 450 mm

Version Freinée, capot insonorisé

Moteur Kubota essence WG1605
(42,5 kW / 57 pk) ou Kubota diesel
common rail turbo V1505-CR T
(33 kW / 44 pk)

Réservoir de 
carburant

30 litres

Pompe  
Rioned/Speck

Kubota benzine WG1605 ou
Kubota diesel common rail turbo
V1505-CR T
160 bars / 85 l/min.
200 bars / 72 l/min.
150 bars / 100 l/min.
250 bars / 60 l/min.

Protection de la 
pompe

Sécurité manque d’eau avec possibilité 
de by-pass

Régulateur de 
pression

Type Speck avec by-pass automatique

Réservoir d’eau 800 litres (2 x 400 litres)

Enrouleur de 
remplissage

50 mètres NW 19

Ligne de remplissage 
fixe

Ligne de remplissage fixe avec 
raccordement à une borne d’incendie 
pour un remplissage rapide du réservoir 
d’eau

Tuyau HP 80 mètres NW 13 ou 80 mètres NW 16

Enrouleur HP Pivotant à 180°, tournant à 90°, à 
commande hydraulique

Commande Rioned eControl+

Poids A partir de 980 kg

Dimensions (LxlxH) 3,640 x 1,840 x 1,500 mm

Buses 2 x 1/2” (1 ouvert, 1 aveugle)

Accessoires Pistolet avec lance

Couleur Jaune (RAL 1032), bleu (RAL 5010) ou 
blanc (RAL 9010)

OPTIONS

Télécommande Système de télécommande RioMote à 
7 canaux

Pulsateur RioPulse Régulateur de la pompe pour envoyer 
l’eau par impulsions à travers le flexible

Réservoir d’antigel Réservoir antigel de 30 litres avec 
capacité de circulation pour protéger la 
pompe haute pression

Tuyau HP 
supplémentaire

100 ou 120 mètres NW 13

Tuyau d’aspiration fixe Outil d’aspiration permettant de remplir 
le réservoir avec de l’eau provenant de 
sources naturelles

Deuxième enrouleur 
HP

Deuxième enrouleur HP au lieu de 
l'enrouleur de remplissage

Enrouleur HP 
radiocommandé

Enroulement et déroulement via la 
télécommande radio

Compteur de tuyau 
RioMeter

Compteur de tuyau RioMeter pour 
afficher la longueur de tuyau inséré dans 
la canalisation

Enrouleur HP 
mécanique à roue 
libre RioFree

Verrouillage mécanique à roue 
libre RioFree sur l’enrouleur pour 
un déroulement sans résistance 
(uniquement en combinaison avec 
l’enrouleur hydraulique HP)

Barre de pulvérisation Barre de pulvérisation avec buses 
rotatives pour éliminer la pollution des 
rues par les huiles

Accessoires Jantes en alliage léger au lieu des jantes 
standard


