
CE COMBINÉ COMPACT 
FACILITE LE TRAVAIL EN 
VILLE
Edincare Drains en Angleterre utilise quotidiennement notre RioCom, puissant et 
compact. Le directeur Andy Simpkins déclare que l’achat du RioCom a immédiatement 
produit des effets bénéfiques. « 85 % de notre travail a lieu dans le centre de Londres », 
dit-il. « Ce nouveau combiné est fantastique pour une utilisation en ville. Comme il s’agit 
d’une unité de 7,5 tonnes, nous pouvons travailler partout dans la ville, y compris dans les 
zones soumises à des normes d’émission strictes.

La taille de l’unité nous permet également de nous garer facilement à l’extérieur des 
maisons et des entreprises sans avoir à nous garer en double file comme avec un grand 
combiné. Cela cause beaucoup moins de désagréments aux résidents locaux et au trafic 
de passage. »

Chez Edincare Drains, ils sont impressionnés par la puissance du RioCom. « Notre travail 
se déroule généralement dans les sous-sols. Nous avons récemment eu une mission 
dans un sous-sol, à environ 10 mètres sous terre. Grâce au tuyau d’aspiration de 49 
mètres de long, nous avons pu faire ce travail facilement et sans problème ! »



Rioned est spécialisée dans la construction de combinés à aspiration/pression de grande qualité 
pour le vidage de séparateurs de graisse, de caves inondées et de conduites très encrassées. Nos 
combinés sont utilisés dans des endroits difficiles d’accès pour les gros véhicules. L’utilisation 
de véhicules plus petits est également intéressante d’un point de vue économique, car les coûts 
d’exploitation sont nettement inférieurs. Rioned propose une gamme de véhicules concepts qui 
peuvent être personnalisés avec de nombreuses options utiles.

Nettoyage à haute 
pression/aspiration
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Idéal pour une utilisation dans les 
parkings

NETTOYAGE À HAUTE PRESSION/ASPIRATION

REMORQUE 
D’ASPIRATION
PUISSANT ET MANIABLE

CAPACITÉ NETTE DE 2 100 LITRES
La robuste remorque d’aspiration Rioned est faite pour aspirer entièrement les caves 
inondées, les égouts gravement pollués, les fosses septiques et les puits.  Avec une 
hauteur totale d’un peu moins de 1,95 mètre, ce véhicule à double essieu est également 
parfaitement à l’aise dans la plupart des parkings. Le réservoir galvanisé à chaud a un 
volume net de 2 100 litres, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des travaux. Grâce 
à un poids à vide d’environ 1 450 kg, le poids total de la remorque et de son contenu reste 
sous la charge autorisée de 3 500 kg lors d’une utilisation normale.

SOUS LE CAPOT
Sous le cache du compartiment de la pompe/du moteur, nous trouvons un moteur Honda 
2 cylindres de 20 CV entraînant la puissante pompe à vide Jurop PNR 73. Cette pompe a 
une capacité d’aspiration de 425 m3 par heure (7 200 litres par minute) et convient à une 
utilisation en continu. La position de pression de la pompe permet de vider le réservoir. 
Un double flotteur dans le réservoir et un siphon empêchent les particules de saleté de 
pénétrer dans la pompe. Le cache du moteur et de la pompe protège des saletés et des 
intempéries. Un silencieux sur l’échappement minimise la pollution sonore pendant le 
travail.  

PEUT ÊTRE ENTIÈREMENT OUVERT
Le capot arrière est équipé d’un robinet d’aspiration de 3», d’un robinet de refoulement de 
3» et de trois regards pour déterminer le niveau de liquide. Le réservoir peut être ouvert 
complètement pour le nettoyage et l’élimination de substances solides. Avec 25 mètres 
de tuyau de 2,5» sur l’enrouleur d’aspiration, la machine est prête à l’emploi. D’un côté de 
la remorque, il y a un conteneur ouvert pour les deux tuyaux de 3» fournis en standard, et 
de l’autre côté, il y a un conteneur verrouillable pour ranger les outils. 

P

2 100 litres

1 450 KG
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Châssis Remorque à double essieu, charge 
maximale 3,500 kg

Dimensions (LxlxH) 4,380 x 1,854 x 1,875 mm

Poids à vide et à sec Env. 1,450 kg

Capacité du  
réservoir

2 100 litres

Indicateur de niveau 
des eaux usées

3” lunettes de vue

Matériau du réservoir Acier

Ouverture du 
réservoir

Ouverture complète de la porte arrière, 
manuelle

Connexions 3” entrée, 3” sortie

Moteur/entraînement Moteur Honda à essence refroidi par air 
(15kW / 20 cv)

Pompe à vide Jurop PNR73 (7 200 l/min, 425 m3/h, 
0,8 bar en aspiration / 0,49 bar en 
compression)

Enrouleur d’aspiration 25 mètres de tuyau d’aspiration 2,5”,  
à commande manuelle

Commande Sur le moteur

Rangements Rangement verrouillable pour les outils, 
rangement ouvert pour les tuyaux

Sécurité routière Phares de travail, balises et feux de 
signalisation à LED en option

Accessoires inclus 2 x 3 mètres de tuyaux d’aspiration 3”,  
1 x tube d’aspiration en PE, clé à  
genouillère pour l’ouverture et la  
fermeture du réservoir Capacité nette du réservoir de 2 100 litres

 Capot arrière à ouverture totale
 Pompe à vide puissante pour un  
   fonctionnement en continu
 Bac à outils verrouillable
 Enrouleur d’aspiration avec tuyau de 25 mètres 
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NETTOYAGE HAUTE PRESSION/VIDE

UNICOM
COMPACT ET LÉGER, APPROPRIÉ POUR 
QUASIMENT TOUS LES VÉHICULES UTILITAIRES
UNE MACHINE POLYVALENTE SUR MESURE
Avec son design contemporain, cette machine est réellement polyvalente et convient 
parfaitement à tous les types de travaux d’assainissement dans les centres-villes, les 
parkings et autres endroits difficiles d’accès. L’UniCom permet de déboucher et nettoyer 
efficacement les canalisations domestiques, les égouts, les bacs à graisse et les bouches 
d'égout. Ce combiné UniCom modulaire peut être réalisé entièrement sur mesure, selon 
vos spécifications et avec les options de votre choix.

SUR, DANS OU DERRIÈRE LE VÉHICULE
Grâce à sa conception, l’UniCom est facile à monter sur un châssis de 4,5 tonnes ou plus.
L’UniCom peut également être installé sur une remorque ou dans un véhicule utilitaire 
fermé. Avec ses dimensions compactes, ce combiné convient parfaitement aux centres-
villes avec une circulation urbaine souvent dense.

NOMBREUSES POSSIBILITÉS
L’UniCom dispose d’un réservoir d’une capacité de 1 500 litres pouvant être réparti en un 
réservoir d’eau usée de 1 000 litres et un réservoir d’eau propre de 500 litres, en fonction 
de vos besoins d’autres répartitions sont également possibles. Il peut être complété 
avec différentes options, allant d’une télécommande radio à un enrouleur hydraulique de 
tuyau d’aspiration. Vous pouvez opter pour une version de base avec moteur à essence 
et un capot simple recouvrant le compartiment moteur et pompe ou une version 
standard avec moteur diesel et un compartiment moteur et pompe entièrement fermé. 
Tous les composants de l’UniCom sont facilement accessibles pour les opérations de 
maintenance. La cuve est galvanisée, mais peut être peinte dans la couleur de votre choix.

UN ENSEMBLE COMPLET
Quelle que soit la version que vous choisissez, l’UniCom est fin prêt pour exécuter vos 
tâches de façon professionnelle. Un moteur à essence ou diesel fiable combiné à une 
pompe haute pression et une pompe à vide de qualité. 

Le capot arrière s’ouvre entièrement afin de 
faciliter la vidange et le nettoyage de la cuve. 
Grâce à la cloison de vidange inclinée, il ne 
reste quasiment pas de saletés. 2 tuyaux 
d’aspiration avec raccordements, un tuyau 
haute pression de 60 m x DN 13 et 2 buses 
complètent le pack.

Version d’entrée de gamme avec un moteur à 
essence pour travailler de manière économique

P

P

Max 300 mm

Max 450 mm

Optionnel

7 ou 9 canaux

500 / 1 000 litres

500 / 1 000 litres

4,5 / 5,5 T

4,5 / 5,5 / 7,5 T

Version d’entrée de gamme

UniCom, version standard

STAGE V

STAGE V
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Version d’entrée de gamme Version standard

Châssis Remorque, 4,5 ou 5,5 tonnes Remorque, 4,5, 5,5 ou 7,5 tonnes

Dimensions (LxlxH) 3,000 x 1,740 x 1,450 (hors châssis) 3,000 x 1,740 x 1,450 (hors châssis)

Poids à vide et à sec À partir de 1 200 kg (selon le châssis) À partir de 1 200 kg (selon le châssis)

Capacité du réservoir 1 500 litres (500 litres propres / 1,000 litres sales) 1 500 litres (500 litres propres / 1,000 litres sales)

Cloison déplaçable Non Non

Indicateur de niveau des 
eaux usées

3” lunettes de vue 3” lunettes de vue

Matériau du réservoir Acier Acier

Ouverture du réservoir Ouverture complète de la porte arrière, manuelle Ouverture complète de la porte arrière, manuelle

Connexions 3” entrée, 3” sortie 3” entrée, 3” sortie

Moteur/entraînement Honda essence (18 kW / 24 cv) Kubota diesel D1105 (18,5 kW/25 cv)

Pompe haute pression
Speck/Rioned

140 bars / 60 l/min. 140 bars / 60 l/min.

Protection de la pompe Anti-fonctionnement à sec avec possibilité de contournement Anti-fonctionnement à sec avec possibilité de contournement

Pompe à vide MEC 5000 (capacité 5 000 l/min., 300m3/h, 0,8 bar à 
l’aspiration / 0,49 bar à la compression) ou GD SLS54V, 
refroidissement par air, lubrification par huile (capacité 5 400 l/
min., 300m3/h, 0,8 bar à l’aspiration / 0,49 bar à la compression).

GD SLS54V, refroidi par air, lubrifié à l’huile (débit 5 400 l/min, 
300m3/h, 0,8 bar en aspiration / 0,49 bar en compression)

Enrouleur HP 60 mètres NW 13, 180˚ pivotant 60 mètres NW 13, à commande hydraulique, 180˚ pivotant

Enrouleur d’aspiration En option 25 mètres de tuyau d’aspiration 2,5”, à commande manuelle ou 
hydraulique

Enrouleur de remplissage En option 35 mètres NW 19 tuyau de remplissage

Cache moteur et pompe Capot Châssis entièrement fermé

Commande Rioned eControl Rioned eControl+

Télécommande Système de télécommande RioMote à 7 canaux en option Système de télécommande RioMote à 7 ou 9 canaux en option

Rangements Stockage des tuyaux dans des travers sous la cuve Boîtes à outils des deux côtés de la cuve

Sécurité routière Phares de travail, balises et feux de signalisation à LED en option Phares de travail, balises et feux de signalisation à LED en option

Accessoires inclus Buses, 2 x 3 mètres tuyaux d’aspiration de 3” Buses, 2 x 3 mètres tuyaux d’aspiration de 3”

Options Système de pulsateur RioPulse, compteur de tuyau RioMeter, 
système antigel, vanne de vidange supplémentaire, espace de 
rangement supplémentaire selon le châssis.

Système de pulsateur RioPulse, compteur de tuyau RioMeter, 
système antigel, vanne de vidange supplémentaire, espace de 
rangement supplémentaire selon le châssis.

Version standard avec un vaste espace de rangements

 �Enrouleur haute pression 1350
 �À composer selon vos besoins
 �Convient pour tout type de véhicules
 �Doté d’un puissant moteur
 �Réservoir de 1.500 litres réparti selon vos besoins
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NETTOYAGE À HAUTE PRESSION/ASPIRATION

URBANCOMBI
CE COMBINÉ À ASPIRATION/PRESSION VA LÀ 
OÙ LES AUTRES NE PEUVENT PAS ALLER
RUELLES ÉTROITES
L’UrbanCombi de Rioned a été spécialement conçu pour être utilisé dans les parkings, les 
ruelles étroites des centres-villes et pour être déployé lors des services de garde. Cependant, 
ce petit combiné se sent aussi parfaitement à l’aise sur les routes difficiles de la campagne.

PARKINGS
Comme la hauteur totale du véhicule reste inférieure à 1 mètre, l’UrbanCombi convient 
parfaitement à une utilisation dans les parkings.

4 ROUES MOTRICES
Malgré sa petite taille, l’UrbanCombi convient parfaitement au nettoyage des canalisations 
horizontales et verticales et à la vidange des bacs à graisse ou des petites fosses septiques. 
C’est un véhicule polyvalent qui peut accéder aux endroits les plus difficiles grâce à ses 4 
roues motrices permanentes. 

RÉSERVOIR EN ALUMINIUM
Pour maintenir le poids total de la voiture aussi bas que possible, les armoires de rangement 
et le réservoir de 1 200 litres sont fabriqués en aluminium résistant. Le réservoir est divisé 
en une section de 800 litres d’eau sale et une section de 400 litres d’eau propre. Le capot du 
réservoir comporte deux ouvertures de 3''. L’enrouleur d’aspiration est équipé de 25 mètres de 
tuyau d’aspiration de 2''.

PERFORMANCES
Les dimensions ne disent pas tout ! Malgré son design compact, l’UrbanCombi est équipé 
de deux pompes puissantes pour résoudre tous les problèmes. La pompe haute pression 
P45 délivre une pression allant jusqu’à 320 bars, ce qui permet également de nettoyer des 
colonnes verticales depuis le bas. La pompe à vide GD SLS54V a une capacité d’aspiration de 
325 m3/heure, égale à celle de nombreuses grandes unités.

Max. 450 mm

7 canaux

400 / 800 litres

3,2 / 3,5 T

Commande eControl+
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 �Mini-unité haute pression/aspiration,  
pour les endroits difficiles d’accès

 �Robuste châssis Ford Ranger de 3,2 
tonnes à 4 roues motrices.

 �Réservoir en aluminium d’une  
capacité totale de 1 200 litres

 �Hauteur inférieure à 1,85 mètre pour 
l’accès aux parkings

 �Puissante pompe à haute pression  
et à vide

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Châssis 3,2 tonnes Ford Ranger, 4 x 4

Dimensions (LxlxH) 5 500 x 1 950 x 1 850 mm

Poids à vide et à sec Env. 2 870 kg (châssis compris)

Capacité du  
réservoir

1 200 litres  
(400 litres propres / 800 litres sales)

Cloison déplaçable Non

Indicateur de niveau 
des eaux usées

3” lunettes de vue

Matériau du  
réservoir

Aluminium

Ouverture du 
réservoir

Clapet d’inspection 4”

Connexions 3” entrée, 3” sortie

Moteur/ 
entraînement

PDF

Pompe haute 
pression
Speck/Rioned

320 bars / 46 l/min.
250 bars / 60 l/min.
180 bars / 75 l/min.

Protection de la 
pompe

Anti-fonctionnement à sec avec  
possibilité de contournement

Pompe à vide GD SLS54V, refroidi par air, lubrifié à 
l’huile (débit 5 400 l/min, 300m3/h, 
0,8 bar en aspiration / 0,49 bar en 
compression)

Enrouleur HP 80 mètres NW 13, à commande 
hydraulique

Enrouleur d’aspiration 25 mètres de tuyau d’aspiration 2”,  
à commande hydraulique

Enrouleur de  
remplissage

35 mètres NW 19 tuyau de remplissage 
en option

Commande Rioned eControl+

Télécommande Système de télécommande RioMote  
à 7 canaux

Rangements Boîtes à outils des deux côtés de la cuve

Sécurité routière Feux de signalisation à LED

Accessoires inclus Buses, pistolet et lance, tuyaux  
d’aspiration

Options Système de pulsateur RioPulse,  
compteur de tuyau RioMeter, jantes en 
alliage 18”, système de caméra de recul

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Prod. no.:

Drawn by:

sh.Sh. of

Description:

Treatment:

Material 
number:

Unless indicated otherwise
see Rioned standard sheet

 manufactured parts and:

Checked by:

File:

Material:Date:

Centaurusweg 45,     5015 TC Tilburg
Tel.: 013-5479100    e: info@rioned.com

Drawing no.:

12,5

This drawing is the property of Rior B.V. / Rioned and 
may not be reproduced without her consent, nor given 
to third parties.

Sizes in mm

Linear sizes (except welding : 0-150: ±0,5  150-2000: ±1)
    0,5-6: ±0,1          6-30: ±0,2        30-120: ±0,3   120-400: ±0,5   
400-1000: ±0,8  1000-2000: ±1,2          2000-4000: ±2,0

WWW.RIONED.COM

3,2

01

26-3-2021

Marcel
 

H:\VaultWorkspace\Inventor\R&D\EN19-04 CityCom 2.0\UC 2.0\Afzetunit 2\samenstelling.iam

1 

A2
1 

 
 

 

 

Fold: R internal =
material 
thickness

Break 
corners and 
edges.

Urban Combi 2.0
 

18
50

864 864

82
0

18505461,7

13
86

Cleanwater
400Ltr.

Flashlights
E-Control

HP hose reel
hydraulic driven
80mtr NW 13 

Supply hose reel
manuel 35mtr NW19

Suction hose reel
hydraulic driven
25mtr NW50

Vacuumtank
800Ltr.

HD pump

Vacuumpump
SLS54

Toolbox

Toolbox

Toolbox

Outlet 3"

Inlet 3"
Hose storage

Inspection lid



42

NETTOYAGE HAUTE PRESSION/VIDE

RIOCOM 7,5 T
UN COMBINÉ HYDROCUREUR POLYVALENT 
POUR UNE UTILISATION QUOTIDIENNE
UN CONCEPT PUISSANT
Le combiné RioCom est l’alternative abordable de Rioned aux grands combinés, une 
solution idéale pour les entrepreneurs travaillant dans des centres-villes saturés. Il 
est compact, manœuvrable et conçu pour une utilisation quotidienne avec un faible 
coût d’exploitation. La puissante pompe haute pression de Speck associée à la pompe 
d’aspiration optimisée supprime les obstructions les plus tenaces et nettoie facilement 
les séparateurs de graisse, les puits de captage, les stations de pompage et les sous-
sols inondés. Le RioCom est une véritable solution tout en un pour le secteur de 
l'assainissement.

RÉSERVOIR
Ce combiné dispose d’un réservoir de 3 000 litres à compartiments séparés, 2 000 
litres pour les eaux usées et 1 000 litres d’eau claire, avec une vanne d’interconnexion 
permettant de remplir les deux compartiments avec de l’eau claire pour les gros travaux 
de détartrage ou d’hydrocurage. Le réservoir dispose d’un capot arrière qui s’ouvre 
entièrement avec un enrouleur de tuyau d’hydrocurage hydraulique et pivotant, une 
entrée de 3” et une sortie de 4”, ainsi qu’un indicateur de niveau pour le réservoir de 
boues. L’enrouleur de tuyau d’aspiration ajouté avec 17 m de tuyau d’aspiration de 3” est 
directement connecté au réservoir pour un fonctionnement immédiat.

UTILISATION PAR UNE SEULE PERSONNE
Le système de télécommande radio permet à une seule personne de commander à 
distance le moteur du véhicule, les deux pompes et le régime. Avec son écran LCD clair, 
le système eControl+ exclusif fournit à l’opérateur les informations système en un coup 
d’œil. Une molette facile à utiliser guide rapidement l’utilisateur à travers un système de 
menu évident, rendant toutes les fonctions de la machine disponibles en un seul clic. Les 
voyants LED intégrés indiquent l’état actuel de la machine avec les fonctions affichées, 
telles que les heures de travail, le régime moteur, la protection anti-fonctionnement à sec, 
la fonction éco, les intervalles d’entretien et divers avertissements de température et de 
niveau de liquide.  

RANGEMENTS
Le RioCom possède de nombreuses possibilités de rangement, permettant aux 
entrepreneurs de transporter des équipements supplémentaires. Pour tenir compte des 
commentaires des clients, de nouvelles portes sécurisées à rideaux ont été ajoutées : 
les rangements des deux côtés offrent suffisamment d’espace pour les ÉPI, une caméra 
d’inspection et tous les outils nécessaires pour effectuer les travaux les plus difficiles.

POLYVALENCE
Le RioCom offre une grande polyvalence et a été développé pour une utilisation dans 
les zones bâties et les endroits où les gros véhicules peuvent avoir du mal à accéder. 
Malgré sa conception compacte, le combiné abrite deux pompes très puissantes pouvant 
fonctionner simultanément. Un permis C suffit pour la conduite du véhicule.

Max 650 mm

9 canaux

1 000 / 2 000 litres

7,5 T

STAGE V
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 �Des pompes puissantes, fonctionnant 
simultanément

 �Réservoir de 3 000 litres avec une 
porte s’ouvrant entièrement

 �Convient pour toutes les opérations de 
nettoyages dans les zones bâties

 �Plein d’espace de rangement sécurisé 
pour les ÉPI et les outils

 �Conforme aux exigences ULEZ (zone à 
ultra-basse émission)

PROPRE ET VERT
Le véhicule de base du RioCom est un châssis Fuzo Canter 7C18 de Mitsubishi 
équipé d’un moteur à injection directe EURO-6 turbo. Ce nouveau combiné a 
été construit pour répondre aux nouvelles normes d’émissions en disposant d’un 
entraînement par prise de force qui utilise l’alimentation du moteur du véhicule 
pour faire fonctionner les pompes. Avec l’introduction de zones à ultra-basse 
émission (ULEZ) dans les grandes villes européennes, le RioCom bénéficie de 
l’homologation de type européenne et est prêt pour les exigences ULEZ.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Châssis 7,5 tonnes Mitsubishi Fuso Canter 7C18

Dimensions (LxlxH) 6 260 x 2 080 x 2 488 mm

Poids à vide et à sec 4 816 kg

Capacité du  
réservoir

3 000 litres (1 000 litres propres / 
2 000 litres sales)

Cloison déplaçable Non

Indicateur de niveau 
des eaux usées

Indicateur de niveau

Matériau du  
réservoir

Acier

Ouverture du 
réservoir

Ouverture complète de la porte arrière, 
manuelle

Connexions 3” entrée, 4” sortie, 2” tuyau de 
remplissage fixe 

Moteur/ 
entraînement

PDF

Pompe haute 
pression
Speck/Rioned

150 bars / 100 l/min.
200 bars / 72 l/min.

Protection de la 
pompe

Anti-fonctionnement à sec avec 
possibilité de contournement

Pompe à vide Jurop PNR83, refroidi par air, lubrifié 
à l’huile (capacité 8,200 l/min, 
492m3/h, 0.8 bar aspiration / 0.49 bar 
compression)

Enrouleur HP 80 mètres NW 13, à commande 
hydraulique, pivotant à 180˚

Enrouleur d’aspiration 17 mètres 3” ou 25 mètres 2.5” de tuyau 
d’aspiration

Enrouleur de  
remplissage

50 mètres NW 19 tuyau de remplissage

Cache moteur et 
pompe

Châssis entièrement fermé

Commande Rioned eControl+

Télécommande Système de télécommande RioMote à 
9 canaux

Rangements Rangements avec portes roulantes des 
deux côtés de la cuve, rangements pour 
tuyaux

Sécurité routière Feux de signalisation à LED, réflecteurs, 
protections latérales

Accessoires inclus Buses, pistolet et lance, tuyaux 
d’aspiration

Options Système de pulsateur RioPulse, 
compteur de tuyau RioMeter, système 
antigel
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NETTOYAGE HAUTE PRESSION/ASPIRATION

FLEXCOM
LE COMBINÉ POLYVALENT

FLEXCOM, UN COMBINÉ POLYVALENT
Le FlexCom de Rioned est conçu pour des travaux dans le centre-ville et est utilisable là 
où les grands véhicules ne peuvent pas accéder ou gêneraient la circulation. Le FlexCom 
peut être équipé de diverses options et peut être installé sur un Mitsubishi Fuso Canter de 
7,5 tonnes. Le FlexCom est également disponible sur un châssis de 10 ou 12 tonnes de 
Mercedes Benz, DAF ou MAN.

DES CAPACITÉS DIVERSES
Le FlexCom a une capacité de réservoir de 3 500 ou 3 750 litres, selon le châssis choisi. 
Sur un châssis de 10 ou 12 tonnes, le réservoir peut éventuellement être équipé d’une 
cloison mobile. Cela permet d’augmenter considérablement la capacité d’eau propre ou 
des eaux usées. La cloison est déplacée par le vérin hydraulique, en fonction de la tâche 
prévue.

ESPACE DE RANGEMENT EFFICACE
Le FlexCom est conçu de sorte à avoir une répartition stable du poids, ce qui se traduit 
par une tenue de route stable. Cela permet de transporter un maximum d’eau. Le 
FlexCom est équipé en standard d’un espace de rangement suffisant pour les outils, les 
tuyaux d’aspiration et autres accessoires.

CONFORT D’UTILISATION MAXIMAL DES ENROULEURS
L’enrouleur d’aspiration est directement relié au réservoir et le tuyau d’aspiration de 21/2” 
peut être enroulé et déroulé de manière hydraulique. Ceci rend la machine très  
confortable à utiliser car le FlexCom peut rester éloigné de l’endroit de travail. La  
télécommande unique RioMote, permet une utilisation facile de la machine par une seule 
personne depuis n’importe quelle distance. L’enrouleur haute pression pivotant offre une 
facilité d’utilisation optimale et ergonomique. L’enrouleur est doté d’un nouveau système 
de guidage du tuyau (en option) et peut pivoter sur 180°. Le boîtier de commande suit 
toujours le tuyau à la hauteur de travail la plus pratique.

POMPE À VIDE
Le FlexCom est équipé de série d’une puissante pompe à vide à refroidissement à air et 
lubrifiée à huile. Cette pompe offre une capacité d’aspiration de 5 400 l/min. (325 m3 par 
heure). Vous pouvez également opter pour une pompe d’aspiration à anneau d’eau  
particulièrement puissante (8 600 l/min.) et respectueuse de l’environnement. Cette 
pompe est non seulement plus puissante, mais également silencieuse et facile à  
entretenir. 

Max 650 mm

9 canaux

3 500 ou 3 750 litres

7,5 / 10 / 12 T

FlexCom sur un châssis MB Atego

Cloison mobile en option pour FlexCom 
10 et 12,5 T.

STAGE V
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Châssis 7,5, 10 ou 12 tonnes

Dimensions (LxlxH) 6 580 x 2 080 x 2 500 mm

Poids à vide et à sec À partir de 4 800 kg (selon le châssis)

Capacité du  
réservoir

3 500 ou 3 750 litres (selon le châssis)

Cloison déplaçable En option

Indicateur de niveau 
des eaux usées

2 regards

Matériau du  
réservoir

Acier

Ouverture du 
réservoir

Ouverture complète du capot arrière, 
manuelle ou hydraulique

Connexions 3” entrée, 4” sortie, connexion de 
remplissage 1”

Moteur/ 
entraînement

PDF

Pompe haute 
pression
Speck/Rioned

160 bars / 130 l/min.
200 bars / 72 l/min.

Protection de la 
pompe

Anti-fonctionnement à sec avec possibilité 
de contournement

Pompe à vide GD SLS54V, refroidi par air, lubrifié à l’huile 
(capacité 5,400 l/min, 300m3/h, 0,8 bar 
d’aspiration / 0,49 bar de compression) 
ou Jurop PNR83, refroidi par air, lubrifié à 
l’huile (capacité 8,200 l/min, 492m3/h, 0,8 
bar d’aspiration / 0,49 bar de compression)

Enrouleur HP 80 mètres NW 13, à commande 
hydraulique, 180˚ pivotant

Enrouleur d’aspiration 25 mètres de tuyau d’aspiration 2,5” ou 3”, 
à commande hydraulique

Enrouleur de  
remplissage

35 mètres NW 19 tuyau de remplissage

Cache moteur et 
pompe

Châssis entièrement fermé

Commande Rioned eControl+

Télécommande Système de télécommande RioMote à 7 ou 
9 canaux

Rangements Boîtes à outils avec bacs à tuyaux sur le 
dessus

Sécurité routière Phares de travail et feux de signalisation à 
LED en option

Accessoires inclus Buses, pistolet et lance, tuyaux d’aspiration

Options Système de pulsateur RioPulse, compteur 
de tuyau RioMeter, système antigel, guide 
tuyau RioSpindel, vanne pneumatique 
télécommandée

 �Poids total de 7,5, 10 ou 12 tonnes
 �Cloison à déplacement hydraulique  

(en option)
 �Construction compacte
 �Faible poids
 �Enrouleur d’aspiration relié au réservoir
 �Idéal pour tous les travaux de  

nettoyage en zone urbaine


