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Enrouleur de tuyau pivotant et rotatif

Moteur Tier 4/Stage V avec filtre à 
particules et convertisseur catalytique 
intégrés

NETTOYAGE HAUTE PRESSION

PROFIJET T4 
LA MACHINE LA PLUS PUISSANTE ET LA PLUS 
ÉCOLOGIQUE DE SA CATÉGORIE HAUT DE 
GAMME

Le ProfiJet T4 est le modèle haut de gamme. Il est conçu pour travailler de manière 
prolongée et intensive. Il offre une facilité d’utilisation inégalée et est doté d’un éventail 
de fonctions innovantes pour rendre votre travail plus facile et plus efficace. Il est équipé 
de série de l’interface utilisateur eControl+, qui vous apporte des fonctions utiles et vous 
donne une vue d’ensemble complète de votre système en un clin d’œil. Le nouveau 
modèle d’eControl+ a un compteur métrage de tuyau pour indiquer la longueur de tuyau 
de nettoyage déployée depuis la machine. Le système de contrôle du niveau d’eau 
disponible en option ouvre et ferme automatiquement la vanne d’entrée du réservoir au 
niveau d’eau minimal ou maximal.

UN MOTEUR PARÉ POUR L’AVENIR
Les normes Tier 4 (États-Unis) et Stage IIIB (Europe) visent à réduire les effets 
sur l’environnement des moteurs diesel industriels en termes d’émissions de gaz 
d’échappement. Ces réglementations imposent la réduction de la matière particulaire 
(MP) et des oxydes d’azote (NOx). Dans un avenir proche, tous les nouveaux moteurs 
diesel non-routiers devront respecter ces nouvelles réglementations. Le nouveau ProfiJet 
T4 est entraîné par le moteur turbo diesel Kubota V2403-CR efficace avec convertisseur 
catalytique et filtre à particules intégrés.

UN ENSEMBLE PUISSANT, MAIS COMPACT
Le moteur fournit jusqu’à 49 kW (65 cv) et la pompe a une capacité de 280 bars/80 l/
min ou 160 bars/130 l/min, ce qui vous permet d’entreprendre même les travaux les plus 
rudes. Le cadre léger est fabriqué en aluminium ultra-résistant et conçu pour pouvoir 
être incorporé dans un vaste éventail de véhicules commerciaux, tels que le Mercedes 
Sprinter, Volkswagen Crafter ou Iveco Daily. Les deux réservoirs d’eau sont interconnectés 
pour optimiser la stabilité sur la route et le confort de conduite.

UN CONFORT DE TRAVAIL OPTIMAL
L’enrouleur à entraînement hydraulique pivote de 90° et de 180° pour un confort de 
travail optimal. Avec une capacité de tuyau de pas moins de 140 mètres, le ProfiJet est le 
déboucheur et l’hydrocureur pour les travaux les plus exigeants.

Max 600 mm

À partir de 800 kg

600 litres

STAGE V
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 �Moteur kubota Tier 4/Stage V économique en 
carburant, conforme aux réglementations Actuelles 
et futures relatives aux émissions

 �Enrouleur haute pression unique, pivotant et  
tournant

 �Interface utilisateur econtrol+ avec compteur  
metrage de tuyau Intégré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée Max 600 mm

Moteur Kubota diesel common rail turbo
V1505-CR T (33 kW / 44 cv) ou
Kubota diesel common rail turbo
V2403-CR T (49 kW / 65 cv)

Réservoir de 
carburant

30 litres

Pompe Rioned/Speck Kubota diesel common rail turbo
V2403-CR T
280 bars / 80 l/min.
160 bars / 130 l/min.
Kubota diesel common rail turbo
V1505-CR T
250 bars / 60 l/min.
200 bars / 72 l/min.
160 bars / 85 l/min.
150 bars / 100 l/min.

Protection de la 
pompe

Sécurité manque d’eau avec possibilité 
de by-pass

Régulateur de 
pression

Type Speck avec by-pass automatique

Réservoir d’eau 800 litres (2 x 400 litres)

Enrouleur de 
remplissage

35 mètres NW 19

Ligne de remplissage 
fixe

Ligne de remplissage fixe avec 
raccordement à une borne d’incendie 
pour un remplissage rapide du 
réservoir d’eau

Tuyau HP 80 mètres NW 13, 80 mètres NW 16 
ou 80 mètres NW 19

Enrouleur HP Pivotant à 180°, tournant à 90°, à 
commande hydraulique et équipé d’une 
roue libre RioFree

Commande Rioned eControl+

Poids A partir de 800 kg

Dimensions (LxlxH) 1,736 x 1,383 x 1,186 mm

Buses 2 x 1/2” (1 ouvert, 1 aveugle)

Accessoires Pistolet avec lance

Couleur Enrouleur bleu, châssis en aluminium 
noir

OPTIONS

Télécommande Système de télécommande RioMote à 
7 canaux

Pulsateur RioPulse Régulateur de la pompe pour envoyer 
l’eau par impulsions à travers le flexible

Réservoir d’antigel Réservoir antigel de 30 litres avec 
capacité de circulation pour protéger la 
pompe haute pression

Réservoirs d’eau 
supplémentaires

4 x 400 litres de réservoirs d’eau au 
lieu de 2 x 400 litres

Tuyau HP 
supplémentaire

100, 120 ou 140 mètres NW 13, 100 ou 
120 mètres NW 16

Tuyau d’aspiration fixe Outil d’aspiration permettant de remplir 
le réservoir avec de l’eau provenant de 
sources naturelles

Deuxième enrouleur 
HP

Deuxième enrouleur HP au lieu de 
l'enrouleur de remplissage

Enrouleur HP 
radiocommandé

Enroulement et déroulement via la 
télécommande radio

RioSpindel RioSpindel guide de tuyau automatique 
sur premier enrouleur HP

Contrôle électrique 
du niveau d’eau

Système automatique d’ouverture et de 
fermeture de la ligne de remplissage 
en cas de quantité d’eau minimale ou 
maximale dans le réservoir


