
36

Idéal pour une utilisation dans les 
parkings

NETTOYAGE À HAUTE PRESSION/ASPIRATION

REMORQUE 
D’ASPIRATION
PUISSANT ET MANIABLE

CAPACITÉ NETTE DE 2 100 LITRES
La robuste remorque d’aspiration Rioned est faite pour aspirer entièrement les caves 
inondées, les égouts gravement pollués, les fosses septiques et les puits.  Avec une 
hauteur totale d’un peu moins de 1,95 mètre, ce véhicule à double essieu est également 
parfaitement à l’aise dans la plupart des parkings. Le réservoir galvanisé à chaud a un 
volume net de 2 100 litres, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des travaux. Grâce 
à un poids à vide d’environ 1 450 kg, le poids total de la remorque et de son contenu reste 
sous la charge autorisée de 3 500 kg lors d’une utilisation normale.

SOUS LE CAPOT
Sous le cache du compartiment de la pompe/du moteur, nous trouvons un moteur Honda 
2 cylindres de 20 CV entraînant la puissante pompe à vide Jurop PNR 73. Cette pompe a 
une capacité d’aspiration de 425 m3 par heure (7 200 litres par minute) et convient à une 
utilisation en continu. La position de pression de la pompe permet de vider le réservoir. 
Un double flotteur dans le réservoir et un siphon empêchent les particules de saleté de 
pénétrer dans la pompe. Le cache du moteur et de la pompe protège des saletés et des 
intempéries. Un silencieux sur l’échappement minimise la pollution sonore pendant le 
travail.  

PEUT ÊTRE ENTIÈREMENT OUVERT
Le capot arrière est équipé d’un robinet d’aspiration de 3», d’un robinet de refoulement de 
3» et de trois regards pour déterminer le niveau de liquide. Le réservoir peut être ouvert 
complètement pour le nettoyage et l’élimination de substances solides. Avec 25 mètres 
de tuyau de 2,5» sur l’enrouleur d’aspiration, la machine est prête à l’emploi. D’un côté de 
la remorque, il y a un conteneur ouvert pour les deux tuyaux de 3» fournis en standard, et 
de l’autre côté, il y a un conteneur verrouillable pour ranger les outils. 

P

2 100 litres

1 450 KG
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Châssis Remorque à double essieu, charge 
maximale 3,500 kg

Dimensions (LxlxH) 4,380 x 1,854 x 1,875 mm

Poids à vide et à sec Env. 1,450 kg

Capacité du  
réservoir

2 100 litres

Indicateur de niveau 
des eaux usées

3” lunettes de vue

Matériau du réservoir Acier

Ouverture du 
réservoir

Ouverture complète de la porte arrière, 
manuelle

Connexions 3” entrée, 3” sortie

Moteur/entraînement Moteur Honda à essence refroidi par air 
(15kW / 20 cv)

Pompe à vide Jurop PNR73 (7 200 l/min, 425 m3/h, 
0,8 bar en aspiration / 0,49 bar en 
compression)

Enrouleur d’aspiration 25 mètres de tuyau d’aspiration 2,5”,  
à commande manuelle

Commande Sur le moteur

Rangements Rangement verrouillable pour les outils, 
rangement ouvert pour les tuyaux

Sécurité routière Phares de travail, balises et feux de 
signalisation à LED en option

Accessoires inclus 2 x 3 mètres de tuyaux d’aspiration 3”,  
1 x tube d’aspiration en PE, clé à  
genouillère pour l’ouverture et la  
fermeture du réservoir Capacité nette du réservoir de 2 100 litres

 Capot arrière à ouverture totale
 Pompe à vide puissante pour un  
   fonctionnement en continu
 Bac à outils verrouillable
 Enrouleur d’aspiration avec tuyau de 25 mètres 


