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NETTOYAGE HAUTE PRESSION/VIDE

UNICOM
COMPACT ET LÉGER, APPROPRIÉ POUR 
QUASIMENT TOUS LES VÉHICULES UTILITAIRES
UNE MACHINE POLYVALENTE SUR MESURE
Avec son design contemporain, cette machine est réellement polyvalente et convient 
parfaitement à tous les types de travaux d’assainissement dans les centres-villes, les 
parkings et autres endroits difficiles d’accès. L’UniCom permet de déboucher et nettoyer 
efficacement les canalisations domestiques, les égouts, les bacs à graisse et les bouches 
d'égout. Ce combiné UniCom modulaire peut être réalisé entièrement sur mesure, selon 
vos spécifications et avec les options de votre choix.

SUR, DANS OU DERRIÈRE LE VÉHICULE
Grâce à sa conception, l’UniCom est facile à monter sur un châssis de 4,5 tonnes ou plus.
L’UniCom peut également être installé sur une remorque ou dans un véhicule utilitaire 
fermé. Avec ses dimensions compactes, ce combiné convient parfaitement aux centres-
villes avec une circulation urbaine souvent dense.

NOMBREUSES POSSIBILITÉS
L’UniCom dispose d’un réservoir d’une capacité de 1 500 litres pouvant être réparti en un 
réservoir d’eau usée de 1 000 litres et un réservoir d’eau propre de 500 litres, en fonction 
de vos besoins d’autres répartitions sont également possibles. Il peut être complété 
avec différentes options, allant d’une télécommande radio à un enrouleur hydraulique de 
tuyau d’aspiration. Vous pouvez opter pour une version de base avec moteur à essence 
et un capot simple recouvrant le compartiment moteur et pompe ou une version 
standard avec moteur diesel et un compartiment moteur et pompe entièrement fermé. 
Tous les composants de l’UniCom sont facilement accessibles pour les opérations de 
maintenance. La cuve est galvanisée, mais peut être peinte dans la couleur de votre choix.

UN ENSEMBLE COMPLET
Quelle que soit la version que vous choisissez, l’UniCom est fin prêt pour exécuter vos 
tâches de façon professionnelle. Un moteur à essence ou diesel fiable combiné à une 
pompe haute pression et une pompe à vide de qualité. 

Le capot arrière s’ouvre entièrement afin de 
faciliter la vidange et le nettoyage de la cuve. 
Grâce à la cloison de vidange inclinée, il ne 
reste quasiment pas de saletés. 2 tuyaux 
d’aspiration avec raccordements, un tuyau 
haute pression de 60 m x DN 13 et 2 buses 
complètent le pack.

Version d’entrée de gamme avec un moteur à 
essence pour travailler de manière économique

P

P

Max 300 mm

Max 450 mm

Optionnel

7 ou 9 canaux

500 / 1 000 litres

500 / 1 000 litres

4,5 / 5,5 T

4,5 / 5,5 / 7,5 T

Version d’entrée de gamme

UniCom, version standard

STAGE V

STAGE V
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Version d’entrée de gamme Version standard

Châssis Remorque, 4,5 ou 5,5 tonnes Remorque, 4,5, 5,5 ou 7,5 tonnes

Dimensions (LxlxH) 3,000 x 1,740 x 1,450 (hors châssis) 3,000 x 1,740 x 1,450 (hors châssis)

Poids à vide et à sec À partir de 1 200 kg (selon le châssis) À partir de 1 200 kg (selon le châssis)

Capacité du réservoir 1 500 litres (500 litres propres / 1,000 litres sales) 1 500 litres (500 litres propres / 1,000 litres sales)

Cloison déplaçable Non Non

Indicateur de niveau des 
eaux usées

3” lunettes de vue 3” lunettes de vue

Matériau du réservoir Acier Acier

Ouverture du réservoir Ouverture complète de la porte arrière, manuelle Ouverture complète de la porte arrière, manuelle

Connexions 3” entrée, 3” sortie 3” entrée, 3” sortie

Moteur/entraînement Honda essence (18 kW / 24 cv) Kubota diesel D1105 (18,5 kW/25 cv)

Pompe haute pression
Speck/Rioned

140 bars / 60 l/min. 140 bars / 60 l/min.

Protection de la pompe Anti-fonctionnement à sec avec possibilité de contournement Anti-fonctionnement à sec avec possibilité de contournement

Pompe à vide MEC 5000 (capacité 5 000 l/min., 300m3/h, 0,8 bar à 
l’aspiration / 0,49 bar à la compression) ou GD SLS54V, 
refroidissement par air, lubrification par huile (capacité 5 400 l/
min., 300m3/h, 0,8 bar à l’aspiration / 0,49 bar à la compression).

GD SLS54V, refroidi par air, lubrifié à l’huile (débit 5 400 l/min, 
300m3/h, 0,8 bar en aspiration / 0,49 bar en compression)

Enrouleur HP 60 mètres NW 13, 180˚ pivotant 60 mètres NW 13, à commande hydraulique, 180˚ pivotant

Enrouleur d’aspiration En option 25 mètres de tuyau d’aspiration 2,5”, à commande manuelle ou 
hydraulique

Enrouleur de remplissage En option 35 mètres NW 19 tuyau de remplissage

Cache moteur et pompe Capot Châssis entièrement fermé

Commande Rioned eControl Rioned eControl+

Télécommande Système de télécommande RioMote à 7 canaux en option Système de télécommande RioMote à 7 ou 9 canaux en option

Rangements Stockage des tuyaux dans des travers sous la cuve Boîtes à outils des deux côtés de la cuve

Sécurité routière Phares de travail, balises et feux de signalisation à LED en option Phares de travail, balises et feux de signalisation à LED en option

Accessoires inclus Buses, 2 x 3 mètres tuyaux d’aspiration de 3” Buses, 2 x 3 mètres tuyaux d’aspiration de 3”

Options Système de pulsateur RioPulse, compteur de tuyau RioMeter, 
système antigel, vanne de vidange supplémentaire, espace de 
rangement supplémentaire selon le châssis.

Système de pulsateur RioPulse, compteur de tuyau RioMeter, 
système antigel, vanne de vidange supplémentaire, espace de 
rangement supplémentaire selon le châssis.

Version standard avec un vaste espace de rangements

 �Enrouleur haute pression 1350
 �À composer selon vos besoins
 �Convient pour tout type de véhicules
 �Doté d’un puissant moteur
 �Réservoir de 1.500 litres réparti selon vos besoins


