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NETTOYAGE HAUTE PRESSION

eCITYJET
LE FUTUR DU NETTOYAGE D’ÉGOUTS 
COMMENCE DÈS AUJOURD’HUI
 

Max 350 mm

À partir de 690 kg

600 litres

STAGE V

La première machine de nettoyage d’égouts entièrement électrique pour les égouts 
jusqu’à 350 mm

AUCUNE ÉMISSION
Le Cityjet entièrement électrique dispose d’un puissant moteur électrique alimenté par un 
jeu de batteries très efficace qui utilise la technologie la plus moderne. Les émissions de 
la machine ont ainsi été réduites à zéro, ce qui rend l’eCityJet idéale pour une utilisation 
dans les centres-villes où des exigences strictes en matière d’émissions s’appliquent 
et pour des espaces totalement ou partiellement clos. L’eCityJet possède toutes les 
caractéristiques d’une machine à moteur diesel et n’est guère plus lourde. La machine 
ne pèse en effet qu’environ 690 kg à vide. La machine n’est également que légèrement 
plus grande qu’un CityJet à moteur diesel, elle peut donc être placée dans la plupart des 
fourgons de livraison.

PERFORMANCES
L’eCityJet peut également rivaliser avec les machines diesel ou essence en termes de 
performances. Ainsi, la machine est très adaptée pour déboucher des conduites jusqu’à 
350 mm. Avec des batteries complètement chargées, vous pouvez facilement travailler 
une journée entière avec l’eCityjet. Cependant, la plupart des clients travaillent pendant 
plusieurs jours sans recharger entre deux.

BLOC-BATTERIE
L’eCityJet est équipée de 6 batteries de 5 kWh. Pour charger les batteries, vous pouvez 
utiliser le réseau électrique ordinaire et une prise ordinaire. Le temps de charge des six 
batteries est d’environ huit heures. Il est également possible de les recharger en cours de 
journée pour un rinçage plus long.

COMPLÈTE
L’eCityJet est équipée d’une armoire de commande eControl+. L’enroulement et le 
déroulement automatiques du tuyau sur l’enrouleur se font électriquement. Il n’utilise pas 
d’huile hydraulique, ce qui profite également à l’environnement. La machine est livrée en 
standard avec deux réservoirs d’eau de 300 litres chacun, un enrouleur pivotant à 135° 
avec déroulement libre mécanique, 80 mètres de tuyaux HP MaxFlow et un enrouleur de 
remplissage avec 50 mètres de tuyau DN 19.

L’entreprise de gestion d’égouts Van der 
Velden Rioleringsbeheer a testé l’eCityJet :
« Nous avons testé de manière exhaustive la 
CityJet électrique dans le centre-ville 
d’Amsterdam. Nous avons pu utiliser la 
machine pendant deux jours de travail 
complets sans avoir à recharger les batteries 
entre-temps. »



23

  Zéro émission
  Alimentée par six batteries extrêmement 

efficaces
  Idéal pour les travaux dans les zones à ultra-

basses émissions

UNIQUE
Avec l’e-CityJet, vous êtes paré pour le futur. Dans les années à venir, 
l’accent sera de plus en plus mis sur la limitation des émissions de NOx, de 
particules et de CO2. L’e-CityJet vous apporte d’ores et déjà un avantage 
considérable vis-à-vis des clients qui préfèrent travailler de manière 
respectueuse de l’environnement. Un avantage complémentaire est que 
la machine est également considérablement plus silencieuse qu’avec 
un moteur gasoil, ce qui est un facteur important pour le travail de nuit, 
par exemple. Ces machines sont faciles à entretenir, ce qui entraînera 
certainement des économies substantielles à long terme. Le fait de faire 
cette transition maintenant, vous permettra de vous démarquer sur le 
marché.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Portée Max 350 mm

Moteur Moteur électrique

Batterie Batterie de 30 kWh

Pompe Rioned/
Speck

160 bars / 75 l/min.
200 bars / 60 l/min.

Protection de la 
pompe

Sécurité manque d’eau avec possibilité 
de by-pass

Régulateur de 
pression

Type Speck avec by-pass automatique

Réservoir d’eau 600 litres (2 x 300 litres)

Enrouleur de 
remplissage

50 mètres NW 19

Ligne de 
remplissage fixe

Ligne de remplissage fixe avec 
raccordement à une borne d’incendie 
pour un remplissage rapide du 
réservoir d’eau

Tuyau HP 80 mètres NW 13 ou 80 mètres NW 16

Enrouleur HP Pivotant à 180°, à commande 
électrique et équipé d’une roue libre 
RioFree

Commande Rioned eControl+

Poids A partir de 690 kg

Dimensions (LxlxH) 1,615 x 1,240 x 1,195 mm

Buses 2 x 1/2” (1 ouverte, 1 aveugle)

Accessoires Pistolet avec lance

Couleur Capots bleus, châssis en métal noir

OPTIONS

Télécommande Système de télécommande RioMote à 
7 canaux

Pulsateur RioPulse Régulateur de la pompe pour envoyer 
l’eau par impulsions à travers le flexible

Réservoir d’antigel Réservoir antigel de 30 litres avec 
capacité de circulation pour protéger la 
pompe haute pression

Tuyau HP 
supplémentaire

100 ou 120 mètres NW 13 ou 100 
mètres NW 16

Tuyau d’aspiration 
fixe

Outil d’aspiration permettant de remplir 
le réservoir avec de l’eau provenant de 
sources naturelles

Deuxième enrouleur 
HP

Deuxième enrouleur HP au lieu de 
l'enrouleur de remplissage

Enrouleur HP 
radiocommandé

Enroulement et déroulement via la 
télécommande radio

Compteur de tuyau 
RioMeter

Compteur de tuyau RioMeter pour 
afficher la longueur de tuyau inséré 
dans la canalisation

Contrôle électrique 
du niveau d’eau

Système automatique d’ouverture et de 
fermeture de la ligne de remplissage 
en cas de quantité d’eau minimale ou 
maximale dans le réservoir


